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Compte tenu de I'élégance discréte du clocher-porche (XII* s.) de I'église N.D. de
Douch, nous pensons que la réalisation de quelques Iégers travaux pourrait étre envisagée pour
assurer le dégagement du portail d'entrée du sanctuaire dont la vision est ficheusement mas-
quée par un ps modeme disgracieux, et un sans emploi. Cet ouvrage, de
la sorte, retrouverait son aspect primitif.

Cela impliquerait, en premier lieu, la disparition de l'avant-corps en appentis ana-
chronique et dénaturant, placé devant le portail alors qu'il existe un porche (voité) a I'intérieur
du clocher ! Ce porche, a la demande des habitants, avait été fermé par une grille en 1963, pour
permettre d'aérer la chapelle, trés humide, sans que ne soient courus des risques de dépréda-
tion. Peut-étre celle-ci pourrait-elle étre déplacée et fixée devant la porte d'entrée de la nef afin
que les fideles puissent, éventuellement, se protéger des intempéries ? A moins que 'on pré-
fere laisser la grille en place et remettre une clé aux quelques familles de I'endroit, ce qui parai-
trait étre la meilleure solution, car le porche donne directement accés au presbytére, ainsi qu'au
clocher par I'entremise d'une trappe ouverte dans la vote.

Quel que soit le choix adopté, il conviendrait :

-soit de surélever le sol du porche placé en contrebas du seuil du portail (et du niveau
du parvis) de 0,27m environ, pour éviter que les eaux de pluie ne pénétrent a I'intérieur du por-
che par ruissellement, raison pour laquelle, sans doute, un auvent avait été construit.

-soit d'abaisser de 0,27m. le niveau du parvis, de placer une grille d'égout devant le
seuil du portail d'entrée, qui recevrait les eaux de ruissellement et, a l'aide d'une canalisation,
les évacuerait dans le ruisseau de Rousselle qui coule juste derriére I'église.

Quant au contrefort - trés volumineux - sa fonction n‘apparait pas clairement puisque
le bitiment ne posséde pas d'arc diaphragme qu'il pourrait épauler. Aussi, devons-nous penser
que cette structure était destinée a contrebuter le mur gouttereau, plus élevé a I'origine (avant
I'incendie de 1943) d'environ un meétre, qui s'accroche a la fagade Sud du clocher et non pas au
mur pignon / refend, lui-méme fix¢é a la fagade Ouest de cette méme construction. Mur pignon
/ refend et mur gouttereau, par conséquent, ne sont pas liés, d'ou la mise en place du contre-
fort dans le but de consolider cette fagade "mal accrochée”. La hauteur de celui-ci n'a pas été
modifiée aprés I'abaissement du mur gouttereau. Nous pouvons donc estimer que le contrefort
a perdu sa raison d'exister et que sa partie inférieure, sans porter préjudice a la solidité de la
construction (le mur de fagade a 0,70m d'épaisseur), pourrait étre alignée sur le fruit du cont-
re-mur en talus (hauteur: 3m, base: 1m.) protégé par un larmier de lauzes, qui étaye la fagade,
et qui a la méme largeur de base. Cette proposition devra étre avalisée par un sondage qui
confirmera ou infirmera la consistance des murs.
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Ces modifications - mineures - auraient le grand avantage de permettre de mieux
apprécier quelques éléments d'architecture du portail et,, notamment, l'arc de décharge plein
cintre, le linteau monolithe en batiére, ainsi que les jambages et leurs impostes saillantes,
ensemble lif écrasé par un fort massif, i éti ayant perdu

toute fonction, et occulté par un avant-corps attentatoire qui barre l'arc de décharge auquel a
été malheureusement fixé sa couverture.

Note : La démolition de I'auvent et de son mur d'appui latéral a regu Favis favorable de larchitecte des Batiments
de France, M. Alain Vemet ; 19 juin 2000).
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